How to assemble EPDM solar heating
Comment assembler des capteurs solaires EPDM

Hoe EPDM verwarming in elkaar te steken.

1 Cut the distributor/collector pipes such that the pipes fit together
1 Coupez les distributeurs de façon qu’ils puissent se joindre parfaitement.
1 Zaag de verdelers op lengte, zodat de verdelers perfect kunnen samen gevoegd worden.
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2 Glue the distributors together with PVC-ABS glue

2 Collez les distributeurs ensemble avec de la colle PVC-ABS

2 Plak de verdelers samen met PVC -ABS lijm.
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3 Drill holes in the Barb overlapping connections using a Ø4mm drill

3 Forez des trous dans les connections bouchés par le jointoiement des 2 distributeurs en utilisant ne mèche Ø4mm
3 Boor een gaatje in de distributeurgaatjes die dicht zitten door het bij elkaar voegen van de 2 verdelers.

‘
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4 Cut the rubber at the desired length and put the end of the rubber tubes10 minutes in turpentine or a non-polar solvent
4 Coupez le caoutchouc sur mesure et mettez le bout du caoutchouc dans le White Spirit ou un autre dissolvant non polaire

4 Snij de rubber af op de gewenste lengte en zet het uiteinde van de rubber 10 minuten in White Spirit of een ander niet - polair solvent.
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5 Slide the rubber over the distributors and allow it to dry

5 Glissez le caoutchouc sur le distributeur et laissez sécher.

5 Schuif de rubber over de verdeler en laat drogen.
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6 Glue a inlet (lowest point) and a stop on the distributor.

6 Collez une entrée (point le plus bas) et un arrête sur le distributeur.
6 Plak op de distributeur een inlaat (laagste punt) en een stop.
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7 Glue a vac breaker (highest point) on one collector and and a stop on the other collector
7 Collez une casse vide (point le plus haut) sur un collecteur et un arrête sur l’autre
7 Plak op de collector een vac breaker (hoogste punt) op 1 verdeler en een stop op de andere.
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8 The tubes are Ø48,2mm (2 inch). If you need to switch to Ø50mm, glue a piece of PVC rain pipe (provided) over the collector, before glueing a elbow or straight connection Ø50mm
8 Les tubes ont un diameter de 48,2mm (2 inch). Si vous avez besoin de Ø50mm, collez un petit morceau de buze de pluie PVC (compris dans le kit) sur le collecteur avant de coller un coude ou une connection Ø50mm.

8 De bijgeleverde buizen hebben een diameter van 48,2mm (2 inch). Indien u over wil gaan naar Ø50mm, plak dan een stuk PVC regenpijp (bijgeleverd) over de collector alvorens een elleboog of ander tussenstuk te verlijmen.
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9 To install the heating on a roof, you can use a metal concrete mat to fix the heater onto. There are different possibilities how one can place the heating. As a general rule : Always have the heating exit at the highest point, heating inlet on the lowest point. Have the vacuum bereaker on the second highest point of the heating.

9 Pour placer le capteur sur un toit, vous pouvez utilise rune grille métallique pour fondations pour fixer le capteur. Il y a différentes possibilités comment connecter le capteur. Comme règle générale, mettez la sortie au point le plus haut et l’entrée au point le plus bas. Le casse-vide va au deuxième point plus haut.

9 Om de verwarming opeen dak te plaatsen, kan u een metalen betonmat gebruiken om de verwarming aan vast te maken. Er zijn verschillende manieren hoe de verwarming deplaatsen. Als algemene regel : Zet de uitlaat op het hoogste punt, en de inlaat diagonaal op het laagste punt. De Vac Breaker komt op het tweede hoogste punt.
Horizontal – 3 way valve – Vanne 3 voies – 3-wegkraan
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Horizontal – 3 valves – 3 Vannes– 3 kranen
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Vertical – 3 way valve – Vanne 3 voies – 3-wegkraan
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Horizontal – 3 valves – 3 Vannes– 3 kranen
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10 For further installation: look at the video of a similar system: 

10 Pour installation : Regardez le vidéo d’un système similaire :
10 Voor verdere installatie : kijk naar een video van een gelijkaardig systeem:
http://www.enersol.com/Install/install.html
Good Luck !

