Zwembad BVBA 

Help, Mijn Water is groen! (voor zandfilters)
MOGELIJKHEID 1 : Snelle oplossing met dumping van water.
1. Breng PH op peil.
Meet eerst met testkit voor PH-meting (ideale waarde tussen 7,2 en 7,4).
- Indien de pH te laag is, moet je per 10 m3 water ongeveer 100 gram pH pus toevoegen.
- Indien de pH te hoog is, moet je per 10m3 water ongeveer 100 gram pH min toevoegen

2. Breng chloor op peil. 
Meet eerst met testkit chloormeting.
Ideaalniveau is tussen 0,6 en 1,5 ppm.
Pas indien nodig aan met Snelle Chloor in de skimmer.
- Gebruik 20 gram Chloorschock per 10m3 zwembadwater.


3. Voeg Kristalclar toe.
Om de algen te laten zinken tot de bodem.
- KRISTALCLAR laat Algen snel bezinken. Voeg 250 ml Kristalklaar toe per 10m3 water (verspreiden over het wateroppervlak). 

4. Filtreer.
Zet de kraan op de filter in de juiste positie.
Controleer de juiste stand van de 3-wegkranen. 
- Laat de filter 4 uur draaien..

5. Bezinken
- Vervolgens de filter 12 uur afzetten en alles laten bezinken. 

6. Dump bodemwater met gezonken algen.
Via de stozuiger wordt alles wat zich op de bodem bevindt afgevoerd. 
- Met zandfilter (zet de 6-wegkraan op leegmaken) : Het bezinksel met de bodemzuiger 
verwijderen. Voor bovengrondse zwembaden met patroonfilterpomp : met hevel het 
bezinksel verwijderen.

- MOGELIJKHEID 2 : Trage oplossing - Zonder waterdump.
1. Breng PH op peil. (Als bij snelle oplossing)

2. Breng chloor op peil. (Als bij snelle oplossing)

3. Voeg Vlokmiddel in skimmer+ Poolnet.
- Het vlokmiddel zorgt ervoor dat de algen samenklitten als laagje bovenop het zand of glasparels van de filter. Dosering: 1 tablet/20m3 water.
 - Poolnet Voorkomt vertroebeling en vergroening van het water. 
Dosering: 100ml/10m3.

4. Filtreren (4a 6 dagen).
Tijdens de filtratie zal het vlokmiddel een fijn laagje vormen boven op de filter. Deze laag vormt een natuurlijke filter (filterkoek) op zich, met de meest grove deeltjes onderaan en de lichtere bovenaan Eerst blijven de dikste algen hangen, daarna de kleinere en vervolgens de nog fijnere algendeeltjes. Het laagje wordt dus alsmaar dikker en fijner. Het water wordt gaandeweg helderder tot alle algen uit het water zijn gefilterd. Het is belangrijk om tijdens de filtratie het gevormde filterkoek niet te verstoren : het is dus best om geen backwash uit te voeren tijdens de algenverwijdering. Alleen als de filterkoek echt ondoordringbaar wordt (laag debiet inspuitgaten en hoge druk in filterinlaat), moet hij vroegtijdig verwijderd worden via een backwash

5. Backwash.
- Zet de filterkraan in de juiste positie (backwash) en zet de filterpomp aan. Het water stoomt nu van onder naar boven in de filter en neemt alle kleine deeltjes mee naar het riool en wees getuige van de apocalyptische exodus van de algen naar het walhalla. Wanneer het water proper is zet je de pomp af en de 6-wegkraan in positie RINSE en laat je de pomp 5sec draaien. Zet de 6-wegkraan weer op filtreren. De filter is zelf nu ook gereinigd.

Het Zwembad BVBA -Team wenst u veel zwemplezier!


Voor het bestellen van de nodige chemicaliën mail ons of klik door naar de site:
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