ONDERHOUD ZWEMBAD – PATROONFILTERSYSTEEM.
1. Standaard behandeling.
1.A pH
Om het gezuiverde water proper te houden na alle voorgaande stappen: - Als de pH niet tussen 7,2 en 7,6 ligt, pas dan de pH aan met pH-min of pH-plus.

Indien de pH te laag is, moet je per 10 m3 water ongeveer 100 gram pH pus toevoegen.

Indien de pH te hoog is, moet je per 10m3 water ongeveer 100 gram pH min toevoegen

Na toevoeging van pH-min of pH-plus moet je 4 uur filtreren vooraleer opnieuw de pH waarde te controleren.
Via een automatische pH regelaar is het mogelijk om deze stap volledig automatisch te laten verlopen. Er wordt dan vloeibaar pH plus of pH min in het zwembad gepompt.

1.B. CHLOOR.
Controleer het Chloorniveau met de testkit of de Aquacheck.

- Als het chloorniveau onder de 0,6 ppm ligt, moet er chloor worden toegevoegd. -- Als het chloorniveau boven de 1,5 ppm ligt, mag er geen chloor meer worden toegevoegd.


-Als het chloorniveau lager is dan 0,6 ppm, voeg dan Chloorshock toe om het chloorniveau versneld op peil te brengen. Gebruik 20 gram Chloorschock per 10m3 zwembadwater. Na toevoeging van Chloorshock mag je niet onmiddellijk zwemmen, en moet je 4 uur wachten vooraleer het chloorniveau te controleren.


-Als het chloorniveau hoger is dan 1,5 ppm, voeg dan geen chloor meer toe en wacht met chloorbehandeling tot het chloorgehalte daalt tot ongeveer 1 ppm.


-Als de PH en het Chloorgehalte goed zijn, moet je het ook goed kunnen houden. Leg daarom om de X dagen een "trage" 200g - Chloortablet in de skimmer, zelfs al is de bestaande tablet nog niet helemaal opgelost. Filtreer minstens 4 keer 2 uur per dag, liefst gespreid over 24 uur. Indien het chloorgehalte constant te laag is, moet er meer gefiltreerd worden (tabletten lossen te traag op) , of er dienen sneller tabletten in de skimmers te worden gelegd.


Bij temperaturen lager dan 20 graden mag je minder chloor toevoegen en minder filtreren, bij temperaturen hoger dan 28 graden moet je meer filtreren en meer chloor toevoegen.

- Via een Chloordoseerder kunnen 5-10 tabletten in 1 keer in de chloordoseerder worden gelegd. Op de doseerder zelf staat een kraantje waarmee de chloortoevoeging kan worden versneld of vertraagd.


- Via een pomp met regelaar kan automatisch vloeibaar javelwater in het zwembad worden gepompt.

1.C. AQUA-EASY
Algen leven van fosfaten. Aqua-Easy absorbeert fosfaten. Leg 1 blokje per 50m3 per 2 weken in de skimmer om het fosfaatgehalte in het water onder de 200 ppb te houden. Opgepast : na het toevoegen van een nieuw blokje, is het best de filter te backwashen. Er worden immers meer fijne deeltjes door de filter opgevangen. Aqua-easy kan alleen gebruikt worden in combinatie met een zandfilter.

7.D. POOLNET
Poolnet is een uitest krachtig middel tegen donker en troebel water. Bij aanvang van het zwembadseizoen dient er 150 ml / 10m3 water poolnet worden gebruikt. Vervolgens 50 ml per week en per 10m3 water.

Het Zwembad BVBA -Team wenst u veel zwemplezier!


Voor het bestellen van de nodige chemicaliën mail ons of klik door naar de site:
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